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SCANDRIVE® TEKNISKE DATA

I fødevareindustrien stilles der høje krav til hygiejne og 
rengøring, hvorfor den indkapslede motor har sine helt 
klare fordele. I andre industrier er det de mindre pladskrav, 
der er den største fordel.

ScanDrive® tromlemotorer anvendes til stationære eller ® tromlemotorer anvendes til stationære eller ®

transportable transportanlæg. Desuden kan motorerne 
også bruges i transportsystemer uden bånd.

ScanDrive® L® L®  leveres med kunststofgear og kabel som 
standard.

ScanDrive® S® S®  leveres med stålgear og  enten kabel eller 
klemkasse som standard. 

ScanDrive® er know-how og kvalitet. Den gode service er ScanDrive® er know-how og kvalitet. Den gode service er ScanDrive®
bare en ekstra bonus.

SCANDRIVE®  TROMLEMOTORER 
Ellegaard producerer, udvikler og servicerer tromlemotorer 
lokalt for dansk erhvervsliv og vi har i årtier holdt interne 
transportanlæg godt kørende over hele Danmark. 

Vi tilbyder høj service og en ultrakort leveringstid på så-
vel standard tromlemotorer som helt individuelle løsninger. 
Hvis det brænder på, kan vi levere en ny tromlemotor in-
denfor få timer.

Teknisk og kvalitetsmæssigt er ScanDrive® tromlemoto-
rer helt på højde med de førende på verdensmarkedet og 
kan let passes ind i eksisterende konstruktioner.

Den mekaniske virkningsgrad er meget høj, omkring 97% 
og strømforbruget er væsentligt lavere i forhold til  en tra-
ditionel gearløsning.

Tromlemotorer er sandsynligvis et af de mest sikre drev til 
transportører, idet motoren er helt lukket og eksterne aks-
ler altid er faste. Det eneste, der bevæger sig, er svøbet. 

TEKNISKE DATA
MEKANISK OPBYGNING
Oliekølet, fuldkommen lukket, støv- og  spuletæt i overens-
stemmelse med tæthedsgrad IP66. Med integreret 1 eller
3 faset motor og standard aksler.

Elektromotor og gearkasse er placeret i svøbet, som er luk-
ket i begge ender med et dæksel. Denne opbygning gør, at 
motoren er en lukket enhed som er beskyttet mod udefra-
kommende påvirkninger.

Udførlig dimensionering af de enkelte dele garanterer en 
lang levetid, også under hårde driftsforhold. Moderne pro-
duktionsmetoder garanterer lavt støjniveau og høj effekti-
vitet.

Begge aksler er med nøglevidde, der muliggør en hurtig 
montering ved hjælp af klodslejer eller beslag. Motoren kan 
leveres både i standardudførelse samt i rustfri udgave.

TÆTNINGSGRAD
ScanDrive® tromlemotorer er støv- og spuletæt i henhold ® tromlemotorer er støv- og spuletæt i henhold ®

til IP66 standard. Motoren er derved egnet i støvet, fugtigt 
samt udendørs miljø.

MOTOR
De fl este tromlemotorer leveres som 3 fasede motorer, der 
gennem den kompakte opbygning af motor-rotor-gearkas-
se giver den bedste trækkraft. 

SVØB
Svøbet på ScanDrive® tromlemotorer leveres som stan-
dard med bombering. Målene på bomberingen fi ndes på 
siderne med de individuelle størrelser. 

SPECIELLE UDFØRELSER
Specielle udførelser og ikke standard produkter kan leve-
res på forespørgelse.

ORDFORKLARING
P2: Effekt [kW] 
V: Periferihastighed [m/s]
F: Båndtræk [N] 
n2: Tromlehastighed [min-1]
T2: Moment [N/m] 
I: Strømforbrug [Amp] 
L min:  Mininum længde på svøb incl. dæksler. 

(Se fl ere tekniske data på sidste side)



Vinkel-  
forskruning

Variabel forskruning Lige forskruning

TROMLEMOTOR SDS 60 (STANDARD)

* Alle mål i mm

Tromlemotor Data* Standard IP 66
Str. Type ØD1 ØD2** a ØN Ød e f f1 b EL
Ø60 SDS 60 61,5 62,5 - - 20 14 18 - 2,5 L +5

Løstromle Data* Standard IP 66

Str. Type ØD1 ØD2** a ØN Ød e f f1 b EL

Ø60 SDSL 60 61,5 62,5 - - 20 14 18 - 2,5 L +5

LØSTROMLE SDSL 60 (STANDARD)

* Alle mål er i mm  ** Diameter ved cylindrisk svøb
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Ø60ScanDriveScanDrive® S Ø60



Ø60

Standard Længder (L): 365, 400, 450...800 mm
Andre effekter og hastighedskombinationer på forespørgelse!
Klar til montering inkl. olie 
Vægten øges til ca. 0,5 kg/100 mm 

Beskrivelse af standard motor 
- svøb med bombering
- dæksler af aluminium
- planet stålgear
- 1 m kabel

Type: SDS 60 Tromlemotor Data Vægt
P2 V n2 F T2 I [400V] L min. L= 450 mm

[kW] [m/s] [1/min] [N] [Nm] [Amp] [mm] [kg]

0,03
4-pol.

0,09 26 345 11

0,19 365 6

0,11 34 265 8

0,14 41 219 7

0,15 45 204 6

0,18 54 168 5

0,22 65 139 4

0,08
2-pol.

0,18 54 447 14

0,24 365 6

0,23 71 343 11

0,28 85 284 9

0,30 92 264 8

0,37 111 218 7

0,44 134 180 6

1,21 366 66 2

1,57 477 51 2

Tromlebeslag*
Str. Type d e h h1 h2 m n s w Z M Mate-

riale
ca. 
kg

60 SDS 60K 20 14 12 28 47 80 100 6,5 15 5 M5 Stål 0,25
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* Alle mål er i mm  ** Diameter ved cylindrisk svøb

ScanDriveScanDrive® S 



 Tromlemotor Data* Standard IP 66
Str. Type ØD1 ØD2** a ØN Ød e f f1 b EL
Ø80 SDS 80 80,0 81,5 - - 20 14 18 - 2,5 L + 5

Vinkel-
forskruning 

Variabel  
forskruning Lige forskruning 

TROMLEMOTOR SDS 80 (STANDARD)

Tromlemotor Data* Standard IP 66
Str. Type ØD1 ØD2** a ØN Ød e f f1 b EL
Ø80 SDSL 80 80,0 81,5 - - 20 14 18 - 2,5 L + 5

             LØSTROMLE TYPE  SDSL 80 (STANDARD)

* Alle mål er i mm - ** Diameter ved cylindrisk svøb

Ø80
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Type: SDS 80 Tromlemotor Data Vægt
P2 V n2 F T2 I [400V] L min. L= 200 mm

[kW] [m/s] [1/min] [N] [Nm] [Amp] [mm] [kg]

0,018
8-polig

0,03 8 537 22

0,46 250 4,5

0,05 11 375 15

0,06 14 305 12

0,09 20 209 9

0,12 29 146 6

0,15 36 119 5

0,04
4-polig

0,08 19 482 20

0,23 200 3,5

0,10 22 419 17

0,14 32 292 12

0,17 39 238 10

0,25 58 163 7

0,35 83 114 5

0,43 101 93 4

0,07
2-polig

0,18 43 384 16

0,20 200 3,5

0,21 49 334 14

0,30 70 233 9

0,37 87 190 8

0,54 126 130 5

0,77 181 91 4

0,95 222 74 3

0,07
4-polig

0,08 20 827 34

0,37 250 4,5

0,10 23 718 29

0,14 33 501 20

0,17 40 408 17

0,25 59 279 11

0,36 84 195 8

0,44 103 159 6

0,12
2-polig

0,19 43 647 26

0,31 250 4,5

0,21 50 562 23

0,31 72 392 16

0,38 88 319 13

0,55 129 218 9

0,79 185 152 6

0,97 227 124 5

Se særskilt datablad for detaljer om tromlebeslag

Standard Længder (L): 200, 250, 300, 350..800 mm

Andre effekter og hastighedskombinationer på forespørgelse!
Klar til montering inkl. olie.  
Vægten øges til ca. 0,8 kg/100 mm

Beskrivelse af standard motor 

- svøb med bombering
- dæksler af aluminium
- helical stålgear
- 1 m kabel

Ø80
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Vinkelforskruning

Klemkasse

TROMLEMOTOR SDS 113 (STANDARD)

* Alle mål i mm

Tromlemotor Data* Standard IP 66

Str. Type ØD1 ØD2** a ØN Ød e f f1 b EL

113 SDS 113 112,5 113,5 95 112 25 20 25 23 5 L +10

Løstromle Data* Standard IP 66
Str. Type ØD1 ØD2** a ØN Ød e f f1 b EL
113 SDSL 113 112,5 113,5 - - 25 20 25 5 L+10 

LØSTROMLE TYPE SDSL 113 (STANDARD)

* Alle mål er i mm - ** Diameter ved cylindrisk svøb

Variabel forskruning Lige forskruning

Ø113
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Type: SDS 113 Tromlemotor Data Vægt
P2 V n2 F T2 I [400V] L min. L= 400 mm

[kW] [m/s] [1/min] [N] [Nm] [Amp] [mm] [kg]

0,075
8-pol.

0,09 16 795 45

0,45 260 12,5

0,12 19 650 37

0,14 23 541 31

0,16 28 456 26

0,19 33 388 22

0,23 38 333 19

0,26 44 286 16

0,28 47 271 15

0,34 57 221 13

0,41 68 184 10

0,48 81 155 9

0,57 95 132 8

0,66 111 113 6

0,77 129 98 6

0,12
6-pol.

0,14 23 876 50

0,57 260 12,5

0,17 28 716 41

0,20 34 596 34

0,24 40 503 29

0,28 47 428 24

0,33 55 367 21

0,38 64 316 18

0,40 68 299 17

0,49 83 244 14

0,59 99 203 12

0,70 118 171 10

0,82 138 146 8

0,96 162 125 7

1,11 188 108 6

0,18
4-pol.

0,21 36 845 48

0,68 260 12,5

0,26 44 690 39

0,31 53 575 33

0,37 63 485 27

0,44 73 413 23

0,51 86 354 20

0,59 99 304 17

0,63 105 288 16

0,76 129 235 13

0,92 155 196 11

1,09 183 165 9

1,28 215 141 8

1,49 215 121 7

1,73 292 104 6

Ø113
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Type: SDS 160 Tromlemotor Data Vægt
P2 V n2 F T2 I [400V] L min. L= 400 mm

[kW] [m/s] [1/min] [N] [Nm] [Amp] [mm] [kg]

0,09
8-pol.

0,06 7 1618 131

0,50 320 30,0

0,07 8 1283 104

0,09 11 989 80

0,11 14 784 63

0,14 16 648 52

0,18 21 508 41

0,23 27 396 32

0,29 34 310 25

0,12
4-pol.

0,12 14 1018 82

0,40 320 30,0

0,15 18 807 65

0,19 23 623 50

0,24 29 493 40

0,29 35 408 33

0,38 44 320 26

0,48 57 249 20

0,61 73 195 16

0,37
4-pol.

0,19 22 1947 157

1,10 320 31,0

0,24 28 1543 125

0,29 34 1275 103

0,37 44 999 81

0,47 56 779 63

0,61 72 611 49

0,25
4-pol.

0,15 17 1718 139

0,80 320 31,0

0,19 22 1325 107

0,24 28 1050 85

0,29 34 867 70

0,37 43 680 55

0,47 56 530 43

0,60 71 416 34

0,18
4-pol.

0,12 14 1549 125

0,55 320 30,0

0,15 17 1228 99

0,19 22 947 76

0,24 28 751 61

0,29 34 620 50

0,37 44 486 39

0,47 56 379 31

0,61 72 297 24
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Type: SDS 160 Tromlemotor Data Vægt
P2 V n2 F T2 I [400V] L min. L= 400 mm

[kW] [m/s] [1/min] [N] [Nm] [Amp] [mm] [kg]

0,55
4-pol.

0,29 34 1929 156

1,60 320 31,5
0,36 43 1512 122

0,47 55 1179 95

0,60 70 924 75

0,75
2-pol.

0,37 44 2009 162

1,90 320 32,0

0,47 56 1592 129

0,57 67 1315 106

0,73 86 1031 83

0,93 110 804 65

1,19 141 630 51

Tromlebeslag*
Str. Type d e h h1 h2 m n s w Z M Mate-

riale
ca. 
kg

160 SDSL 
160K 40 30 20 47 78,5 110 160 14 40 10 M8 Stø-

bejern 1,5
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Ø160

Standard Længder (L): 320, 350, 400....1350mm
Andre effekter og hastighedskombinationer på forespørgelse!
Klar til montering inkl. olie 
Vægten øges med ca. 3,0 kg/100 mm

Beskrivelse af standard motor 
- svøb med bombering
- dæksler af aluminium
- helical stålgear
- 1 m kabel

* Alle mål er i mm

ScanDriveScanDrive® S 



Vinkelforskruning

Klemkasse

Variabel forskruning
Lige forskruning

TROMLEMOTOR SDS 165 (STANDARD)

Tromlemotor data* Standard IP 66
Str. Type ØD1 ØD2** a ØN Ød e f f1 b EL

Ø165 PMD 165 164 165 95 112 40 30 44 44 8,5 L+17

Løstromle data* Standard IP 66
Str. Type ØD1 ØD2** a ØN Ød e f f1 b EL

Ø160 PMl 160 164 165 - - 40 30 44 - 8,5 L+17

LØSTROMLE TYPE SDSL 165 (STANDARD)

* Alle mål i mm - ** Diameter ved cylindrisk svøb
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Type: SDS 165 Tromlemotor data Vægt
P2 V n2 F T2 I [400V] L min. L= 500 mm

[kW] [m/s] [1/min] [N] [Nm] [Amp] [mm] [kg]

0,37
8-pol.

0,19 22 1911 158

1,50 400 44,0

0,24 28 1573 130

0,28 33 1315 108

0,33 39 1111 92

0,39 45 946 78

0,46 53 810 67

0,54 63 682 56

0,66 76 562 46

0,79 91 470 39

0,93 108 397 33

1,09 127 338 28

1,28 148 289 24

0,75
6-pol.

0,25 29 2947 246

2,20 400 44,0

0,31 36 2427 200

0,37 43 2028 167

0,44 51 1714 141

0,51 59 1460 120

0,60 69 1249 103

0,71 82 1053 87

0,87 100 867 71

1,04 120 724 60

1,23 142 612 51

1,44 167 521 43

1,68 195 446 37

1,10
4-pol.

0,39 45 2841 234

3,0 400 44,0

0,47 54 2339 193

0,56 65 1955 161

0,67 77 1652 136

0,78 91 1407 116

0,91 106 1204 99

1,08 126 1014 84

1,32 152 835 69

1,58 182 698 58

1,86 216 590 49

2,19 253 502 41

2,56 296 430 35
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Type: SDS 165 Tromlemotor data Vægt
P2 V n2 F T2 I [400V] L min. L= 500 mm

[kW] [m/s] [1/min] [N] [Nm] [Amp] [mm] [kg]

1,50
4-pol.

0,56 65 2656 219

3,60 425 47,0

0,67 77 2245 185

0,78 91 1911 158

0,92 106 1636 135

1,09 126 1378 114

1,32 153 1135 94

1,58 183 949 78

1,87 217 802 66

2,20 254 683 56

2,57 297 584 48

2,20
2-pol.

0,78 91 2805 231

4,30 425 47,0

0,95 110 2310 191

1,14 132 1931 159

1,35 156 1632 135

1,58 183 1389 115

1,85 214 1189 98

2,20 254 1002 83

2,67 309 825 68

3,19 369 690 57

3,78 437 583 48

4,43 513 496 41

5,18 600 425 35

3,00
2-pol.

0,78 91 3860 318

6,80 492 48,0

0,94 110 3178 262

1,13 132 2656 219

1,34 156 2245 185

1,57 183 1911 158

1,83 214 1636 135

2,18 254 1378 114

2,64 309 1135 94

3,16 369 949 78

3,74 437 802 66

4,39 513 683 56

5,13 600 584 48
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Standard bredder: (L) 400, 425, 450...1300mm
Andre effekter og hastighedskombinationer på forespørgsel
Vægt klar til montering inkl. olie
Vægten øges med ca. 3 kg/100 mm.
Ved el bremse tillægges minimums længde 110 mm.

   Beskrivelse af standard motor
- svøb med bombering
- dæksel af aluminium
- helical stål gear

- 1 m kabel

ScanDriveScanDrive® S 
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SCANDRIVE® STRAMMEBESLAG

MOTOR-
TYPE BESLAG A B C D E F G H I J K L M N O

MIN/MAX
SDS 60

BL20/14 100 58 28 28 20,5 14,5 80 45 13,5 6,5 M8 25 24 3 35/68
SDS 80
SDS 113 BL25/20 120 75 30 38 25,5 20,5 95 55 15 6,5 M10 27 31 3 38/81
SDS 135 BL30/20 120 75 30 38 30,5 20,5 95 55 15 6,5 M10 27 31 3 38/81
SDS160

BL40/30 170 100 39 50 40,5 30,5 130 80 25 9 M12 35 42 4 53/115
SDS 165
SDL 113 BL35/21 120 75 30 38 35,5 21,5 95 55 15 6,5 M10 27 31 3 38/81

Tromlebeslagene passer til tromlemotorer fra Ø60 til 
Ø165, både ScanDrive® og ScanDrive® Light, men også 
tromlemotorer fra andre leverandører

Beslagene leveres som standard i rustfri udførelse.



El-tilslutningsskitser:
A B C D

Eventuel mærke: * Skal udfyldes - VIGTIGT

Diametre*:
ØD:  ____________
ØD1:____________

Længder (mm)
GL:
EL*:
RL*:

Andre mål: b: f: A:
e*: d*:

Effekt i kWEffekt i kW Evt. mekanisk tilbageløbsspærre Ja �    Nej �
Båndhastighed* i m/s Evt. el-bremse Ja �    Nej �
Båndtræk (N) Evt. encoder Ja �    Nej �
Tromlehastighed (omd/min) Evt. gummibelægning Ja �    Nej �
Moment (Nm) Evt. rustfri Ja �    Nej �
Spænding *(V) Evt. spor for styreprofi l Ja �    Nej �
Strømforbrug (amp) Evt. andre oplysninger

Antal faser:*
Elektrisk tilslutning* A � - B � - C � - D � Se skitse nedenfor
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CHECKLISTE TROMLEMOTOR

RL

EL

GLGL












