ELLEGAARD.

POLYMAX 2EL016B SG P8 WAVE

KONSTRUKTION DATA
Material Daekla 35 SHORE A
e PVC HARDHED g
DAEKLAG Overflade SUPERGRIP Labelag SHORE A
Farve SORT ANTISTATISKE EGENSKABER JA
Material Min. -25 ©°
MELLEMLAG e PVC TEMPERATUR OMRADE »ec
arve SORT Max. 70°C
Materiale TROMLEDIAMETER
LﬂBELAG Overflade DUG . 1: Normal Flex:
Farve Min. @ 40 [mm)]
Keed :
OVERDUG ®de POLYESTER 2: Back flex
Skud POLYESTER/MONOFIL Min. @ 100 [mm]
Keede
MELLEMDUG
Skud ARBEJDSBELASTNING 16 [N/mm]
Keed TRAK VED 1% FORLANGELSE 8 +/- 1 [N/mm
UNDERDUG de POLYESTER /- 1 [N/mm]
Skud POLYESTER/MONOFIL VEGT 4,10 [Kg/m2]
DAKLAGSTYKKELSE 1,90 [mm] FRIKTIONSKOEFFICIENT (STAL) 0,14 +/- 0,03
LOBELAGSTYKKELSE [mm] GODKENDT
TOTAL TYKKELSE 5,10 [mm] IHT.

YDERLIGERE INFORMATION

SARLIGE EGENSKABER

APPLIKATIONER STIGENDE TRANSPORT (LET)
PAKKELINIER
INDPAKKEDE VARER (S/EKKE, POSER OG KASSER)
PAPIRINDUSTRI (STABLING)
DISTRIBUTION (POST, AVISER,
LUFTHAVNE, TERMINALER)

SAMLINGSMETODER DOBBELT FINGERSAMLING

OVERLAP SAMLING
MEKANISK SAMLING
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